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ETP-Classic / ETP-Classic Rostfrei
Hydraulische Welle-Nabe Verbindung aus Edelstahl 1.4568
Geringes Anzugsmoment und wenige Schrauben
Einfache und schnelle Montage/Demontage
Rundlaufgenauigkeit 0,03-0,06 mm
Werden die Schrauben angezogen, expandiert die Hülse gleichförmig gegen
Welle und Nabe und bewirkt eine feste Verbindung.
Beim Lösen der Schrauben geht die Hülse in ihren Ursprungszustand zurück
und kann leicht demontiert werden.

Produktbild:

Zeichnung:

Produktoptionen:

  d   D   D1   D2   L   L1   L2   Mn   Fa  
Anzahl

 
Größe

  Manz   J   Gewi
cht

  Beste
ll-Nr

  15   23   38   28,5   17   30   34   45   6   4   M5   4,5   0,019   0,1 kg   ETP-
Classic
.R-15
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  20   28   45   35   22   37   41   100   10   5   M5   4,5   0,044   0,16
kg

  ETP-
Classic
.R-20

  25   34   49   40   27   43   47   210   16,8   7   M5   4,5   0,07   0,21
kg

  ETP-
Classic
.R-25

  30   41   57   47,5   32   47   51   350   23,3   7   M5   4,5   0,137   0,30
kg

  ETP-
Classic
.R-30

  35   47   63   53,5   37   55   59   500   28,5   9   M5   4,5   0,234   0,41
kg

  ETP-
Classic
.R-35

  40   53   70   60,5   43   63   67   750   37,5   9   M5   4,5   0,414   0,58
kg

  ETP-
Classic
.R-40

  45   59   77   66,5   49   69   73   1100   48,8   9   M6   7,8   0,647   0,74
kg

  ETP-
Classic
.R-45

  50   65   83   72,5   53   76   80   1550   62   9   M6   7,8   0,957   0,92
kg

  ETP-
Classic
.R-50
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